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Erlebniswelt

Markisen

Tauchen Sie ein, lassen Sie sich mitrei3en von der Fiille an Vorschlagen
und verwohnen Sie lhre Sinne.

In welcher Atmosphére Sie leben wollen, entscheiden Sie mit der Wahl Ihrer
Farbe. Welche Emotion und welche Stimmungen Sie bevorzugen, wahlen Sie
mit der Ausstrahlung lhrer Markise.

Zum Beispiel aktiviert und belebt Gelb Ihre Sinne und Terracotta fordert die
Geselligkeit. Grin vermittelt Frische und Jungsein, Rot gibt Ihnen Kraft. Blau
hingegen wirkt beruhigend und regt zum Denken und Traumen an.

Schaffen Sie mit der Wahl lhrer Markisenfarbe lhre bevorzugte Stimmung.
WAREMA hat fir den AulRenbereich 5 Farbwelten geschaffen, die direkt auf
Ihre Farbwiinsche abgestimmt sind. So kénnen Sie auf Ihrer Terrasse und lhrem
Balkon die Vielfalt der Stoffe und Farben mit exklusiver Technik in bewahrter
WAREMA Qualitat kombinieren.

Zusétzlich zu lhrem Innenbereich kénnen Sie sich draufRen eine neue Welt
schaffen, mit ganz persdnlicher, individueller Note, abgestimmt durch die
bewusste Wahl von Farben, Stimmungen, Stilelementen und modernster
Technik. Mit 5 Farbwelten und einer Vielzahl an technischen Maglichkeiten
ergeben sich fir die Gestaltung lhrer AufRenraume unbegrenzte Maoglichkeiten.

Far welche WAREMA Markise Sie sich auch entscheiden — wichtig ist, dass
Sie sich mit Ihrer Wahl IHRE Atmosphére schaffen, sich zu Hause fihlen und
Ihr Wohlsein genielRen. Dazu tragt eine WAREMA Markise maRgeblich bei.
Bereichern Sie |hre Terrasse und ihren Balkon durch Ihre bewusste Auswahl.
Abgerundet werden die verschiedenen Markisenausfiihrungen durch die viel-
faltigen Ausstattungsdetails und die sinnvollen elektronischen Steuerungskom-
ponenten.

So werden Sie neue Spielrdaume gewinnen fiir lhr personliches Ambiente
drauf3en.

(8 M
Mara Michel
Farb-Designerin
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Zuordnung
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Einfassbander/Volantformen/Gestellfarben

Einfassbander

Elfenbein 25

Rost 12

Dunkelbraun 6

Volantformen
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Braunmeliert 35

Rotmeliert 36

Blaumeliert 38

Weil3 1

Dunkelblau 16

Marine 29

Lindgrin 13

Grin 14

<
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Nr. 21

Gestellfarben

RAL 9016 Verkehrsweif}

W4912 Hellgelb

RAL 1032 Ginstergelb

RAL 1015 Hellelfenbein

»

Nr. 11

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5014 Taubenblau

RAL 5003 Saphirblau

RAL 1011 Braunbeige

Nr. 23

RAL 9006 \Weifsaluminium

RAL 6021 Blassgrin

RAL 6028 Kieferngriin

RAL 8016 Mahagonibraun

—&—

Waldgrin 23

Dunkelrot 24

Rot 10

Hinweis: Die Volanteinteilung
wird dem Rapportverlauf des
Stoffes angepasst. Farbab-
weichungen vorbehalten.

RAL 7015 Schiefergrau

RAL 3004 Purpurrot
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Stoffbeschreibung/Tuchverbindung

Technische Gewebe haben trotz aller Sorgfalt in der Produktion und Konfektion
Merkmale, die sich fiir den Laien als ,,Mangel” darstellen. Dies fiihrt gelegentlich
zu Beanstandungen. Beanstandungswiirdige Mangel sind nur solche, die die
Lebensdauer des Tuches beeintrachtigen. Schonheitsfehler jedoch sind nicht

beanstandungswiirdig.

Knitterfalten

Diese Schonheitsfehler entstehen durch
Knicken des Stoffes beim Zuschneiden, Ver-
nahen und Aufziehen auf das Markisen-
gestell. Die Ausristung bricht, wodurch sich
eine Pigmentverschiebung ergibt. Gegen
das Licht betrachtet, hat der unbedarfte
Nutzer der Markise den Eindruck, als wirde
es sich um Schmutzstreifen handeln, was
jedoch nicht der Fall ist.

Wickelfalten/Welligkeit

Diese entstehen durch das permanente
Auf- und Abrollen auf der Markisenwelle.
Erklart werden kann dieser Effekt durch die
Tatsache, dass der Stoff im Nahtbereich
doppelt so dick wickelt und sich zwischen
den Nahten ein sehr viel lockererer Ballen
ergibt. Die hierdurch entstehenden Wellen
konnen sich in das Markisentuch ,ein-
graben” und sind dann auch im ausgefahre-
nen Zustand sichtbar. Auftreten kann dieser
Effekt sowohl direkt neben der Naht als
auch in der Mitte der Stoffbahn.

Fazit

Sonstige Schonheitsfehler

Beim Ausspinnen der Garne, beim Zetteln
in der Weberei und beim Weben selbst wird
nur unter Spannung gearbeitet. Dabei
kénnen immer wieder Garne reilRen, die
dann zu einer Knotenstelle fihren.
Ungleichméalige Fadenstérken werden im
Markisentuch als Lichtpunkt oder als
Noppen wahrgenommen. Darlber hinaus
kann es zu Schussiberspringen und
Fadeneinschlagen kommen.

Kettdruckstoffe/Druckstoffe

(Dessin 2000 bis Dessin 2025 und 2301
bis 2311)

Hier kann es auf der Wetterseite im Laufe
der Zeit zu geringfligigem Verblassen der
Farben im Bereich der Druckpassagen
kommen. Die Wetterechtheitsstufe betragt
ca. 6 von maximal 8 gemaf DIN 54 071.

Markisen sind Sonnenschutzanlagen,
die bei Regen und Wind einzufahren
sind.

Grobe Fehler werden natlrlich ausgesondert. Trotz hochtechnologischer Fertigungsver-
fahren, hochster Qualitatsanspriiche und grofter Sorgfalt sind oben genannte Schénheits-
fehler nicht zu vermeiden. Verstérkt wird die VWWahrnehmung dieser Dinge durch den Trend
hin zu modischen und hellen Dessins. Alle diese Schonheitsfehler beeintrachtigen in
keiner Weise die Haltbarkeit und die Gebrauchstauglichkeit des Markisenstoffes.
Sie stellen deshalb keinen Reklamationsgrund dar!

Weitere Informationen erhalten Sie in der Broschure:
Die Grenzen der Web- und Konfektionstechnik. Herausgeber: Bundesverband Konfek-
tion Technische Textilien e. V., Disseldorf

Wickelfalten kénnen zur Wabenbildung fiihren

Wabenbildung neben einer Naht
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Von der Faser zum Acryltuch

o

Technische Werte

Stoffgewicht: ca. 300 g/m?
ReilRfestigkeit in Kettrichtung: 160 kg
ReilRfestigkeit in Schussrichtung: 90 kg
Wasserdichte: 300 mm Wassersaule

Sonstige Eigenschaften
lichtecht, wetterecht, reifldfest, schmutzabweisend, luftdurchlassig
und wasserabweisend.

Die Faser

Ausgangsmaterial sind Acrylfasern, deren aufsergewdhnliche
Lichtechtheit und Farbe schon beim Einfarben Uber Spinndisen
direkt in die Faser gelegt wird. Sie sind die Basis flr Farbechtheit
des WAREMA-Markisentuches und garantieren einen Lichtecht-
heitswert von 7-8 auf einer Skala von 0-8 nach DIN 54 071 bzw.
DIN 54 004.

Bei Kett- und Druckstoffen erreichen die Druckpassagen einen
geringeren Lichtechtheitswert, der bei ca. 6 nach DIN 54 071
bzw. DIN 54 004 liegt.

Garnherstellung

Aus den Fasern wird ein extrem stabiles und gleichmafiges Garn
gesponnen. Die Fllle der Garnfarben ermaoglicht die herausragen-
de Komposition in den WAREMA-Dessins.

Das Weben

WAREMA-Stoffe werden in den fihrenden Webereien Europas
gewebt. Unsere Partner achten auf hochste Qualitat durch den
Einsatz modernster und computergesteuerter Luftdisenweb-
stihle.

Ca. 3600 Garne werden in der gewUlinschten Farbstellung anein-
ander gereiht und zu einem Kettbaum aufgerollt, der dann in den
Webstuhl eingelegt wird.

Die eingesetzten modernsten Luftdiisenwebstihle tragen mit
dufderster Prazision bis zu 650 Schussfaden pro Minute von der
einen zur anderen Webkante ein. Mit dem Schussfaden wird die
Kette verwoben und ergibt so das gewdinschte Dessin.

Als Ideal haben sich 120 cm breite Bahnen erwiesen, die anein-
ander gendht werden: ,, Schmalware mit Zwischennaht” Die Naht
in Ausfallrichtung wirkt hier zusétzlich als Verstarkung.

Ausriistung
Erst die Ausrlstung sorgt fir die notwendige Grifffestigkeit und
den ,Stand des Tuches” Die Ausristung sorgt auch fir die was-

ser- und schmutzabweisenden Eigenschaften des Tuches.
e — J : T

Die notige Steifheit des WAREMA-Tuches wird durch Impréagnie-
rung mit 6kologisch und gesundheitlich unbedenklichen Stoffen
erreicht. Alle WAREMA-Tiicher sind nach Oko-Tex Standard 100
geprift.

WAREMA verarbeitet Qualitatsgewebe von fithrenden
Webereien Europas:

"SATTLER

Phr Bigh TR N aasmgaans

TEMPOTEST

PARA
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Die Verarbeitung zum fertigen Tuch

o

Qualitatskontrolle

Jeder Stoffballen wird auf Webfehler geprift. Der Stoffballen
wird nur einmal zum Zuschneidetisch gebracht und dort in
einem Paternoster gelagert. Uberflussiger Transport und damit
verbundene Verschmutzungsgefahr wird somit vermieden.

Zuschnitt

Die eingesetzten Zuschnittautomaten garantieren die Recht-
winkligkeit des Tuches. Uber Leuchttischen wird das Tuch noch-
mals kontrolliert. Wichtig flr eine optisch schone Markise ist,
dass das Tuch immer symmetrisch zugeschnitten wird und das
Stoffmuster rechts und links gleichmaRig auslauft.

Transport

Der Transport der Tlcher findet ausschlieRlich im gerollten
Zustand statt. Hassliche Knickfalten werden somit weitgehend
vermieden.

Tuchverbindung

Néahte

Der sichere klassische Doppel-Steppstich und modernste Nahauto-
maten sorgen fir gleichmaRige fehlerfreie Nahte. Hierbei werden
alle belasteten Nahte und Saume ausschlieBlich mit dem
besonders langlebigen Tenara® PTFE (Teflon) Néhgarn der Firma
Gore hergestellt.

Kleben

Eines der neuesten Verfahren zum Herstellen der Tuchverbindung
ist die Klebetechnik. WAREMA bietet alternativ zum klassischen
Doppel-Steppstich ein Kleben der Ausfallndhte und Seitensdume
mittels HeiRklebeband an. Dieses Verfahren erfolgt auf den neues-
ten Heilluft-SchweilRanlagen.
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Gelb - die Farbe der Aktivitat

Dessin 6480 PG1 Dessin 7200 PG1 Dessin 2301 PG3

Dessin 7350 PG1

Dessin 6230 PG1 Dessin 6010 G1 Dessin 7010 PG1

Dessin 6490 PG1 Dessin 2064 PG2 Dessin 7340 PG1 Dessin 2218 PG1

MM
Dessin 6110 G1 Dessin 2061 Dessin 7030 PG1 Dessin 2000 PG2
Dessin 6560 G1 Dessin 2060 Dessin 7050 PG1 Dessin 2017 PG2
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